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BURKARD MEYER

von Tibor Joanelly

Glaserner Faltenwurt

AZ-Medienhaus in Aarau

Auf den ersten Blick eine Doppelfassade, bei der die duBSere Verglasung nur die dahinterliegende
Fensterfront schiitzt. Tatsachlich kommt der ondulierten Vorsatzschale neben ihrer
bauphysikalischen Aufgabe eine erzihlerische Bedeutung zu: Sie bietet von innen und aufien
irritierende Perspektiven — und wer mag, kann in dem wie aus dem Fliissigen erstarrten

weichen Schleier den Prozess der Glasherstellung ahnen.
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62 AZ-Medienhaus in Aarau

Hinter die Glashaut geschaut: Es erscheint
ein Gebaude, das sich klassisch stadtisch
gebiert, ja klassizistisch geradezu. Seine
Fassaden sind sowohl in der Hohe als auch
gegeneinander fein differenziert: Sockel-
geschoss, Mittelteil und Attika. Auch die
Haupt- und Nebenfassaden unterscheiden
sich jeweils (und nur) durch in ihren Pro-
portionen leicht veréanderte Offnungen.
Das ganze Gebaude kann dank dieser Ak-
zentuierung sehr subtil auf seine stadti-
sche Umgebung reagieren: so subtil, dass
dieser Bezug nur fur Eingeweihte lesbar
ist. Dem Aarauer Alltag mag die Kruste aus
Glas gentgen.

Diese wiederum wirkt weich, durchlassig
und verletzlich — und ist dennoch Exoder-
mis, ahnlich der Fassaden der steinernen
Nachbarschaft (etwa dem Sandsteinbau
des Hauptsitzes der Neuen Aargauer Bank
von den Architekten Curjel & Moser, 1913
erbaut). Es scheint, als waren die massi-
ven Mauern in der Glaswand ihres neuen
Gegeniibers verflissigt worden. Der Orga-
nismus ,Burgerhaus” hat sich verdurch-
sichtigt. Die tradierte Reprasentativitat von
Fassade und Kabinett ist im Neubau wort-
lich gespiegelt, auch wenn die kostbar
anmutende Holzverkleidung der hinteren
Fassade aus brandschutztechnischen
Griinden nur gemaserte Imitationsmalerei
ist. Der wirtschaftlichen Bedeutung des
gréBten Medienunternehmens im Agglo-
merationsraum zwischen Zirich und Bern
wird so gebuihrend Rechnung getragen.

Als ,vierte Haut” kokettiert der glanzende Falten-
wurf der Glasfassade (Seite 61) zur Stral3e, wah-
rend sich der eigentliche Baukorper mit seinen rot
lasierten Flachen wie ein holzernes Instrument
ohne Konkurrenz zum herrschaftlichen Nachbarn
zuricknimmt (rechte Seite unten). Zur Blronutzung
gehéren auch auBergewohnliche Rédume wie das
Archiv eines Radiosenders, wo das Thema der
Transparenz mit einem hinterleuchteten CD-Hullen-
Regal aufgenommen wird (links); aus den Wohnun-
gen erlebt man die Stadt wie im Rahmen eines
Panoramabildes (rechte Seite oben).

Ein januskopfiges stadtisches Haus

Ein von innen nach auBen gekehrter Palaz-
zo also. Die duRerste Fassadenschicht be-
steht aus grofRen Glasscheiben, die jeweils
an der einen Seite leicht zum Inneren hin
geknickt sind. Diesem Kunstgriff ist es zu
verdanken, dass die leichte, an sich kor-
perlos zu denkende Hiille an Masse und
Schwere gewinnt und regelrecht zur Rusti-
ka wird — einem Block in der aus einer
Napoleonischen Planung hervorgegange-
nen Vorstadt durchaus gemafR. Palazzo
und Blockrand sind denn auch die bestim-
menden GréRen fur das Medienhaus —
stadtische Vorgaben, zwischen denen das
Volumen oszilliert: nach vorne zur Stral3e
die Fassade des herrschaftlichen Palazzos,
zur Gasse hin Fassaden mit der Lange
eines stadtischen Blocks. Diese Ambiva-
lenz lasst sich auch im volumetrischen
Gestus festmachen: An der Hauptstral3e
ein Zeilenbau ist das Haus in der Tiefe des
Grundstiicks an die Nachbargebéaude an-
gebaut und so mit der gewachsenen Stadt-
struktur verwoben. Die Einkerbung des
Gebéaudekérpers beim Durchgang, wel-
cher eine neue, nicht aus dem stadtischen
Grundriss geerbte Gasse markiert, ver-
deutlicht dieses Verhalten: Ambivalenz in
der stadtischen Bezugnahme wie auch in
der stofflichen Beschaffenheit.

Die raumliche und konstruktive Auslegung
des Gebéaudes ist denkbar einfach. Der
dreibiindige Grundriss bleibt ganz stitzen-
frei, mit tragender, verkleideter Aul3en-
wand und ebenfalls tragendem inneren
Kern. Das Besondere: Innerhalb dieses
Bundes befinden sich zwei Lichthofe —
eigentlich groRstadtische Elemente. An-
gesichts der mit Licht durchfluteten Biiro-
raume wirken sie in erster Lesung ange-
strengt. Tatsachlich sind sie primér zur
Vernichtung” von sonst zu viel anzurech-
nender Geschossflache eingeschnitten —
tragen aber dazu bei, den ganzen Baukor-
per zu verraumlichen. Erlebt wird dies am
spektakularsten in den oberen Wohnun-
gen, wo der innerste Flurbereich so hell
und weit ist wie normalerweise die Rdume
an den Fassaden. Hier wird die Strategie
des Umkehrens wiederum deutlich, nicht
nur durch die ungewohnte Helligkeit:
Durch die vielfachen internen Blickbezlige
wird die Belebtheit der Stadt in das Innere
des Hauses gespiegelt.
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Eine neue, nicht aus dem Bebauungsplan ,geerbte”
Gasse teilt das Gebaude im Erdgeschoss und zeigt
sich Gber die Hohe des Blocks als Einkerbung.
Dadurch entstehen hier fur die Innenrdume weitere
irisierende Blickbeziehungen. Das ambivalente
Spiel mit Ansicht und Durchsicht taucht auch in
einem nicht begehbaren Lichthof auf. Hier ver-
schleiern Weich-PVC-Schlauche (wie man sie aus
den Installationen von Jesus Rafael Soto kennt) die
Beobachtung der Biiros vis-a-vis (rechte Seite).
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In die Gegenwart gespiegelt

Die Glashaut vor der Lochfassade wird von
innen nur als ein Schleier wahrgenommen.
Wenn man sich durch den Raum bewegt,
wird der molekular amorphe Charakter von
Glas als eine Flussigkeit in festem Zustand
richtiggehend greifbar, und das stadtische
Leben vor der Fassade zerfliel3t wie der
Stoff selbst: etwa so, wie man es von sehr
alten Glasscheiben her kennt. Die W6lbung
des Glases an der Abkantung verursacht
genau diesen Effekt in verschiedenen Ab-
stufungen und vermittelt iberdies einen
Eindruck von der Herstellung: Die Ver-
bundglasscheiben wurden in einem Ofen
nochmals erhitzt und bei 600°C durch ihr
Eigengewicht Giber eine Form gezogen. Die
Befestigung der Platten durch Aufkleben
auf gebogene Rechteckprofile ist zu Guns-
ten der Wirkung einer maximalen Schup-
pung und Transparenz so unauffallig wie
moglich gehalten.

Eine Glasfassade, die sich in Falten wirft.
Dem sprichwortlich sproden Baustoff Glas
ist durch die simple Notwendigkeit eines
bestimmten Spaltanteils an der Fassaden-
flache (um die klimatischen Spitzen zu
brechen) eine architektonische Qualitat
abgerungen, die bemerkenswert ist, und
die das geflligelte Wort vom ,Princip der
Bekleidung” in der Baukunst wértlich
nimmt. Und, um in einem weiteren Satz die
Unwagbarkeiten des Medienzeitalters mit
der Tradition abzugleichen: Karl Bottichers
.Kunstform und Kernform” sind zu einem
irisierenden und irritierenden Spiel arran-
giert, welches den tradierten Regeln der
Stadt und des Hauses folgt, indem es diese
immer wieder spiegelt und bricht...

Gottfried Semper,

Der Stil in den technischen und tektonischen
Kiinsten oder Praktische Asthetik.

Ein Handbuch fiir Techniker, Kiinstler

und Kunstfreunde, Erster Band, Textile Kunst,
Frankfurt/Main 1860

Karl Botticher,
Die Tektonik der Hellenen, Potsdam 1844
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Lageplan M 1:10 000

Grundrisse und Schnitt M 1:750
Querschnitt

5. Obergeschoss

2. Obergeschoss

Erdgeschoss
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Die duReren, an den Randern wie ein Tuch umge-
schlagenen Glasscheiben sind nahezu unsichtbar
auf schlanke Stahlprofile geklebt. Dahinter liegt
Uber den vorgehangten Konsolen ein durchlifteter
Pufferraum. Auf die Duripanel-Verkleidung der
AuBenwand ist eine krapprote Holzmaserung auf-
getragen. Innen ist in die tiefliegende Bristung ein
Konvektor integriert, auRerdem eine kontrollierte
Luftung, die von Bodenkanélen gespeist wird.

Vertikalschnitt Fassade M 1:25
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Bauherr: AZ Medienhaus AG, Baden
Architekten: Burkard, Meyer, Baden
www.burkardmeyer.ch

Mitarbeiter:

Adrian Meyer, Urs Burkard, Daniel Krieg,
Peter Moor, Hannes Kiing, Gabriela Traxel,
Anja Hahn, Werner Knecht
Tragwerksplaner:

MWV Bauingenieure, Baden
Fassadenplanung:

Emmer Pfenninger Partner, Miinchenstein
HLKS: Waldhauser Haustechnik, Basel
Fertigstellung: 2005

Standort: BahnhofstraRe 41-43, Aarau, Schweiz

Betontragwerk und Elementdecken

mit Aufbeton: www.erne.ch

Dachkonstruktion, Beton massiv,

Flachdach bituminés: www.aschwanden.com
Doppelfassade, Duripanel, lasiert: www.husner.ch
Bogenglas:

www.schweizer-metallbau.ch; glas-troesch.com
Dédmmung: www.flumrock.ch
Brandschutztiiren: www.gosberchtold.ch
Metallbau: mit F30-Verglasung,
www.schweizer-metallbau.ch
Trennwandsysteme: www.rigips.de
Bodenbeléage, fugenlose Feinzementbdden:
www.blatter-ag.ch;

Riemenparkett Wohnungen Eiche: www.mafi.at;
Belag vulkanisiert: www.interiorservice.ch
Verschattung, Raffstoren, ungebérdelt:
www.Griesser.ch

Gasheizung: www.axima.com

Laftung: www.seven-air.ch

Schalter: www.feller.ch

Sanitartechnik: www.axima.com

Beleuchtung:

neuco.ch; zumtobelstaff.com; iguzzini.de
Tiren, Tore: www.streit-suess.ch
SchlieBanlagen: www.slsintec.biz
Gebé&udeleittechnik: www.axima.com

Fotos:
Roger Frei, Zlrich

Wie eine Vitrine wirken die Fenster im Bereich

der Einkerbung (Seite 64). Von hier kann man im

5. Obergeschoss in seine eigene Wohnung blicken.
Das Changieren zwischen innen und aufen, das
der Schleier der spiegelnden Scheiben auslost,
kann je nach Standort unterschiedlich erlebt wer-
den. Das Fenster bietet den Blick in die Wirklichkeit,
den die Schlieren der zusétzlichen Verglasung
brechen. Der Schutz vor La&rm und Warme wird zu
einem mehrdeutigen Filter.
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