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REPORT

* Maurizio Mazzoleni et al.

Die Fassade ist aussergewohnlich:
Schrag abgebogene Glaser bilden die
Aussenhaut des neuen Gebaudes der
AZ Medien in Aarau. Das verleiht dem

bedeutenden Neubau eine erstaunliche
Leichtigkeit.

* Maurizio Mazzoleni, Jorg Diethelm, Markus Ochs
Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8908 Hedingen

Geschafts- und Wohnhaus AZ Medien in Aarau

EINE AUSSENHAUT VON

In der Nachbarschaft des Geschéfts- und Wohn-
hauses der AZ Medien im Zentrum von Aarau
pragen stattliche Gebdude der Jahrhundert-
wende die Bahnhofstrasse. Der Neubau fiigt sich
gekonnt in dieses Umfeld ein und setzt dennoch
einen klaren Akzent. Die Nutzung ist gemischt:
Im Erdgeschoss und in Teilen des ersten Oberge-
schosses befinden sich Laden und ein Restau-
rant, im ersten bis zum vierten Obergeschoss sind
Burordume untergebracht und im obersten Ge-
schoss Wohnungen.

GLASERNER LEICHTIGKEIT

Effektvolle Glashaut vor Holzfassade

Die dussere Glashaut umlauft das Gebaude vom
ersten bis ins fiinfte Obergeschoss. Sie besteht
aus einseitig abgebogenen Verbundsicherheits-
glasern (VSG). Die rétlich lackierte Holzfassade
mit grossflachigen Fenstern bildet die innere
Haut des Gebdudes.

Die Technologie der gebogenen Glaser kommt
vorwiegend im Automobil- und Eisenbahnbau
zum Einsatz. Fr das AZ Medien-Gebaude wurde
diese Konstruktionsidee ins architektonische

FASSADE | FAGADE | 1/2006



38 | REPORT

FASSADE | FACADE | 1/2006

Konzept aufgenommen und adaptiert. Spezielle
Effekte werden dadurch erzielt, dass die seitlich
schrig abgebogene Glasflache gegen oben brei-
ter wird. Das ergibt zwischen benachbarten Gla-
sern einen nach oben breiter werdenden Luft-
raum. Statt einer geschlossenen, klar horizon-
tal/vertikal strukturierten Aussenhille entsteht so
ein  abwechslungsreiches Fassadenbild =~ mit
schrag laufenden Linien. Das Glasfassadenkon-
zept wurde auch im obersten Wohngeschoss
durchgezogen, wo Loggias den Wohnwert erho-
hen. Bei jeder Loggia ist eines der Glaselemente
mittels einer gebogenen, oben liegenden Lauf-
schiene als Schiebefront ausgebildet. Ein da-
hinterliegendes Glasgelander bietet die erforder-
liche Sicherheit.

Obwohl der sechsgeschossige Neubau mit 70
Metern Tiefe und 25 Metern Breite beachtliche
Dimensionen hat, wirkt er dank dieser dusseren
Haut aus abgebogenen Glasern leicht, Je nach
Lichtverhaltnissen ist die rotliche Holzfassade
mal deutlich, mal schimmernd wahrnehmbar. Die
Glashaut bietet zudem Witterungsschutz fir die
Holzfassade und vermindert die Larmbelastung
der stark befahrenen Bahnhofstrasse. Der Son-
nenschutz wird durch Rafflamellen im Fassaden-
zwischenraum sichergestellt.

Insgesamt kamen 667 dieser schrdg zylindrisch
abgebogenen Glaser in 13 verschiedenen Breiten
zum Einsatz. Sie sind 2,7 m hoch, zwischen 1,4 m
und 1,5 m breit und 17,5 mm dick. Mit der Firma
Glas Trosch AG in Ursenbach konnte ein Schwei-
zer Hersteller solcher Spezialgldser gefunden
werden.

Spezielle Unterkonstruktion
fiir spezielle Glaser

Die seitlich abgebogenen Glaser sind am oberen
und unteren Glasrand mit SSG (Structural Sili-
cone Glazing) an zwei horizontal laufenden Edel-
stahlrohren verklebt. Der Biegeradius des Glases
wurde so klein wie technisch moglich gewahlt.
Die Biegelinien des Glases und des Stahlrohres
mussten genau Ubereinstimmen, da die SSG-
Fuge nur kleine Toleranzen aufnehmen kann. Die
Sicherung des Glases gegen Eigenlast ist mittels
des unten durchlaufenden Flachprofils des Edel-
stahlrohrs gewdhrleistet.

Das untere Stahlrohr wird auf zwei Gewindestan-
gen gelagert. Als Auflagepunkt und zur Hohen-
verstellung dient eine Spezialmutter. Die Gewin-
destange lauft durch das Betonelement hindurch
und dient auf der unteren Seite des Betonele-
ments zur Befestigung einer C-Stahlschiene. Da-
rin wird mittels einer speziell entwickelten pilz-
formigen Schraube das obere Stahlrohr des dar-
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unterliegenden Glases gefiihrt. Die pilzférmige
Schraube in der C-Schiene ist verschiebbar, Damit
wird die Aufnahme der vertikalen Dilatation si-
chergestellt.

Gewindestangen und C-Schiene wurden vom Be-
tonelementbauer bei der Vorfabrikation der Be-
tonelemente miteingegossen. Zusatzlich wurden
die Wetterschenkel vormontiert. So enthielten die
vorfabrizierten Betonelemente bereits die Befe-
stigungskanstruktion fir die gebogenen Glasele-
mente. Wichtig war die sorgfdltige Abkldrung der
Schnittstellen mit dem Betonelementbauer.

Da der Fassadenzwischenraum flr Reinigungs-
zwecke begehbar sein sollte, mussten die Glas-
elemente samt Unterkonstruktion absturzsicher
ausgefihrt werden. Zur Uberprifung wurde mit
einem kompletten Prototyp ein Pendelschlag-
versuch durchgefihrt. Der Test war auf Anhieb er-
folgreich.

Flachenbiindige Glasfront
im Erdgeschoss

Die Vorgabe nach einer durchgehend flachen-
blindigen Glasfront im Erdgeschoss konnte mit
einer Pfosten-Riegel-Fassade erflllt werden. Die
Pfosten aus Stahl sind innen liegend. Die Stufen-
Isolationsverglasungen wurden mit der SSG-
Technik verklebt. Zudem erhielten die opaken
Fassadenteile eine vorgesetzte Glasverkleidung,
die ebenfalls mit SSG auf die Warmeddmmungs-
elemente verklebt sind. Dank diesem Vorgehen
sind von aussen nur schmale, vertikale Fugen
zwischen den Verglasungen sichtbar. Dieses ein-
heitliche Erscheinungsbild wird auch {ber die
Eingangstiren und die zahlreichen Ecken der
Verglasung hin beibehalten,

Innenhéfe mit filigranen Fugen

Uber zwei Innenhéfe wird Tageslicht in Biiros und
Wohnungen gefhrt. Das Tageslicht fallt durch ei-
nen einstockigen Aufbau mit seitlicher Vergla-
sung in den Innenhof ein. Die Verglasung dieses
Innenhof-Aufbaus ist in einer Pfosten-Riegel-
Konstruktion ausgefiihrt. Die Pfosten liegen auch
hier innenseitig, so dass von aussen nur eine ver-
tikale Fuge sichtbar ist. Integriert ist ein Entliif-
tungsfliigel, durch den zudem die Anlage zur Rei-
nigung der Atriumsverglasungen installiert wer-
den kann.

Vom Innenhof wird das Tageslicht durch absturz-
sichere Brandschutzglaser F30 in Biro und Woh-
nungen gefiihrt. Die Glaser sind pfostenlos, nur
mit horizontalen Deckschalen gehalten und verti-
kal verfugt. Dies ergibt den Eindruck eines stock-
werkhohen Glasbandes.

FASSADE | FACADE | 1/2006



40 | REPORT

1 Sicht von der Bahnhof-
strasse auf den Neubau
AZ Medien.

2 lingsseite des Ge-
schéfts- und Wohnhauses.

3 Fldchenbindige, SSG-
verklebte Glasfront im Ein-
gangsbereich.

4 Blick durch den Innen-

hof. Die absturzsichere
Brandschutzverglasung

zum Innenhof ist pfosten- @
las und vertikal nur verfugt,

Im Innenhof sichtbar ist die
Rauminstallation aus Sili- @
konréhrchen.

®
5,6 Seitlich schrdag abge-
bogene, SSG-verklebte @
VSG-Gléser als Aussen-

haut. Dahinter die réitlich @
lackierte Holzfassade.

7 Vertikal- und Horizontal-

schnitt der Doppelhautfas-
sade mit den seitlich
schrdg abgebogenen,
SSG-verklebten VSG-
Glédsern der Aussenhaut.

Q

8 Horizontalschnitt der fl4-
chenbindigen Glasfassade
im Erdgeschoss.

Bildnachweis
Bild 1, 2, 6: Burkard Meyer
Architekten

(1) Seitlich schrag abgebogenes Glas (VSG 8/1.5/8)
@ Glasverklebung mittels 556G

@ Wetterschenkel CNS, glasperlgestrahlt

@ Gewindestangen M20 CNS, eingegossen in Betonelemente
(® Vorfabrizierte Betanelemente

® (C-Schiene CNS, eingegossen in Betonelemente
@ Profilstahlrohr CNS, gebogen

Hohenverstellung mittels Mutter M20 CNS

® Holzfenster

Sonnenschutzlamellen

@ Statzen- und Sturzverkleidung aus Holzplatten
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() Panik-Gegentakttire

(@ Glashalterahmen mit SSG-Verklebung

@ Glasverklebung mittels $5G

@ Posten/Riegel-Konstruktion aus Stahl

() ESG-Glas, rickseitig mit vollflachigem Siebdruck
® Stufen-lsolationsverglasung, innen und aussen ESG
(@ Ganzglasecke

Architektur des Geschafts- und
Wohnhauses AZ Medien

Das aus einem Wettbewerb als Sieger hervor-
gegangene Wohn- und Geschaftshaus von
Burkard’ Meyer Architekten setzt in architek-
tonischer und stadtebaulicher Hinsicht neue
Massstabe in Aarau. Mit leichten Abdrehun-
gen vermeidet das Gebdude eine unnétige
Sperrigkeit und reiht sich mihelos ein in die
Abfolge stattlicher Bauten der Bahnhof-
strasse. Die offentliche Nutzung im Erdge-
schoss und ein Durchgang, der die Bahnhof-
strasse quer durch den neuen Block mit der
Kasinostrasse verbindet, kniipfen den Neu-
bau akkurat an die vorhandene urbane Struk-
tur an. Aarau erhélt einen neuen Stadtblock,
dessen raumliche Durchlassigkeit der Aufwer-
tung der Bahnhofstrasse dient und die Verbin-
dungen zwischen City und Altstadt fordert,

Glas, Holz, Licht

Die Gebdudehille besteht aus einer mehr-
deutig lesbaren Doppelkonstruktion. Eine
dussere Schicht aus gebogenen Glaselemen-

ten ruht vor einer zurlickversetzten rétlich .

lackierten Holzfassade. Diese erscheint hinter
dem schiitzenden Schleier je nach Tageszeit,
Lichteinfall und Wetterverhaltnissen mal klar
und deutlich, mal verschwommen oder mal
ganz verborgen. Klimatisch gehort die Holz-
fassade, deren Prézision und seidige Lackie-
rung an die Eleganz von Preziosen aus dem

Mdbelbau erinnert, zum Aussenbereich. Im
Zusammenspiel mit der vorgelagerten Glas-
hiille erreicht der Holzkérper, der auch in Ana-
logie zu den ausgetafelten Sitzungszimmern
der benachbarten historischen Bankgebaude
zu verstehen ist, seine ndtige Soliditat.

Uber zwei Innenhéfe dringt Tageslicht ins
Haus ein und belichtet Blrofldchen und Woh-
nungen. Eine Rauminstallation aus Silikon-
réhren mindert den zu offenkundigen Durch-
blick, erzeugt Spannung und streut die di-
rekte Sonneneinstrahlung.

Konsum, Arbeit, Wohnen

Mit publikumsintensiven Erdgeschossnutzun-
gen wie Restaurant, Bar und Biicherladen
leistet das Haus einen Beitrag an die Attrakti-
vitdt der Bahnhofstrasse. Eine Sichtverbin-
dung von der Bar zu einem iber dem Restau-
rant liegenden Radiostudio lasst den (iblicher-
weise abgeschirmten Medienbetrieb in die
Offentlichkeit einfliessen.

Im obersten Geschoss befinden sich sieben
komfortable Stadtwohnungen. Dunkle Ei-
chenparkettboden und helle Mineralputze
tragen zur heiteren Atmosphdre bei. Allen
Wohnungen ist eine verglaste Veranda zuge-
ordnet.

Samtliche Buroflachen und Wohnungen sind
bereits im Grundausbau mit einer kontrollier-
ten LOftung ausgeriistet.

Burkard” Meyer Architekten, Baden

Gebaudedaten

Aussere Glashaut:
667 Glaselemente, total 2560 m?

Fassadenflédche im Erdgeschoss: 640 m?
Grundstiicksfldche: 2210 m?
Bruttogeschossfliche: 8650 m?

Mietfldche Laden und Gewerberdume:
1700 m?

Mietfléche Bliros; 4070 m?
Mietfléche 7 Wohnungen: 1100 m?
Gebéudevolumen SIA 116: 49 420 m?

Investitionssumme: 35 Mio. Fr,

Bautafel

Bauherrschaft:
AZ Medienhaus AG, Baden

Architekt und Totalunternehmer;
Burkard' Meyer. Architekten BSA,
Aktiengesellschaft, Baden

Fassadenplaner:
Emmer Pfenninger Partner AG,

Miinchenstein

Metall/Glas-Fassade:
Ernst Schweizer AG, Metallbau, Hedingen

Bogengléser:
Glas Trésch AG Ursenbach, Ursenbach

Holzfassade:
Husner AG, Holzbau, Frick
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