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BERUFSBILDUNGSZENTRUM
IN BADEN, SCHWEIZ, 2006,
BURKARD MEYER ARCHITEKTEN, BADEN

Mit der neuen Schule fir Berufsbildung in Baden entstan-
den fur Uber 2000 Auszubildende zukunftsweisende
Schulungsraume fur die unterschiedlichsten Berufs
felder. Die verschiedenen Teile des Schulkomplexes sind
als einzelne Bausteine in das Stadtgeflge einer beste
henden Industrieanlage eingesetzt. Ausgangspunkt der
Komposition ist die Umnutzung des ehemaligen Wohl-
fahrtshauses der BBC (Brown, Boveri & Cie)) in einen
neuen Schul-, Verwaltungs- und Infrastrukturtrakt. Die-
ser von Architekt Armin Meili stammende und fir die
Industriekultur Badens wesentliche Bau aus dem Jahre
1954 wurde erhalten. Ihm ist eine grofde, in den Hang ein
gegrabene Sportanlage vorgelagert. Auf einer neuen drei
geschossigen Parkgarage aufgelegt, erscheint die Sport
anlage gegenuber dem Industriequartier als ein zwanzig

Meter hohes Sockelbauwerk. Das Deckentragwerk der
Sporthallen vermittelt das Bild einer kinstlichen Land
schaft und reflektiert die Kraft der méachtigen, filigran
ausgebildeten Hauptfassade des alten Wohlfahrtshau-
ses in der Horizontalen. Wahrend diffuses Tageslicht die
Hallen tagsuber erhellt, lasst das Kunstlicht die kinst-
liche Landschaft in der Dammerung schimmern

Die Tragstruktur des hier abgebildeten Gebaudes be-
steht aus Sichtbetonstitzen als Skelettkonstruktion,
die von einer Glas-Bronze-Fassade umhdllt wird. Durch
die geschichtete Ausflihrung von Stitzen und Fassade
bleibt die Skelettkonstruktion splrbar und tragt zu
einem fast immateriellen Erscheinungsbild des Gebau
des bei

Das einfache Tragprinzip des Tragwerks aus Stutzen bzw
der Decken auf Stltzen ist hier sinnfallig nachvollzieh
bar. Zeitgemafe Unterrichtsformen sind mit den An
forderungen des Brand- und Larmschutzes, des Ener
giehaushaltes und einem adaquaten architektonischen
Ausdruck verknlpft, der aus den Regelmaligkeiten der
Konstruktion und des Tragwerks entstanden ist
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a Wandaufbau
Aulere ¢

zenreihe
lech Baubronze,

ing, Warme

denabdec

wischen
h-Isolierverg ammung,

zierte Betonstltze mit Matritzeneinlage

) mm

Innere Stltzenreihe

vorfabrizierte Betonelementstitze mit Matritzen-

0 mm - teilweise mit Luftungs
zwischen Ve ung mit integrierten
immertlren kunstt beschichtet,

ensto

Naturfaser BSB

b Bodenaufbau

Hartbeton 5 mm, Steinholzboden 30 mm
Ortbetonverbunddecke 260 mm, Betonelement
mit Weizement eingeférbt 100 mm, Untersicht
trapezférmig mit Akustikeinlage aus
weifs 35 mm

haumstoff,

¢ Betonelement vorfabriziert mit Weil2zement

eingefarbt
d Sprinklerleitung mit Leuchtkorpern kombiniert
e Elektrokanal fur Bodendosen

Klassenraume und Pausenbereiche wechseln sich ab
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