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Aufpolierte Stadtkrone

Mit einem dreiteiligen Projekt gewannen Burkard
Meyer Architekten 2003 den Studienauftrag um
die Gebiude der Berufsschule Baden. Das 1954
von Armin Meili gebaute Wohlifahrtsgebédude
wurde mit einem Turnhallentrakt erweitert und
dureh ein neues Schulhaus an der Bruggerstrasse
ergénzt. Beginnen die beiden Neubauten das ehe-
malige BBG-Areal und damit den Kontext des
Meili-Baus grundlegend umzudeuten, léisst sein
Umbau ihn in neuem Glanz erstrahlen.

Das Gemeinschaftsgebdude der Brown, Boveri & Cie.
(BBC) thront seit 1954 auf dem Martinsberg oberhalb
des Werkgelindes (Bild 3). Einer Stadtkrone gleicht nicht
nur seine Lage, sondern auch das «neuartige, aus hohem
sozialem Verantwortungsgefithl entstandene Baupro-
grammp, so der Architekt Armin Meili. Er wurde Anfang
der 1950er-Jahre von der BBC beauftragt, Riume fur
einen «fréhlichen und beschaulichen Feierabend» und
fiir die Pflege von «Gemeinschaft und Weiterbildung» zu
schaffen. So entstanden Freizeitwerkstitten, Kegelbah-
nen und ein Festsaal, dessen «Lichtspielanlage» Vortrigen
«belehrender oder unterhaltender Art» diente. Ein weite-
rer Programmpunkt war die Bewirtung von 3000 Arbei-
tern zur Mittagszeit.
Der bauliche Ausdruck des Hauses entspricht sowohl
seiner patriarchalischen Programmatik als auch der
Monumentalitit einer Stadtkrone: Zwar thront es quer
zum Hang, doch schwicht es die Wucht seiner Erschei
nung muttels ornamentaler Gliederung der Fassade. Im
Aufbau des Gebidudes lisst sich die direkte Umsetzung
.l -l des Programms auf dem schwierigen Bauplatz ablesen:
I I Das Hauptgeschoss ist so ausgedehnt, dass die Riume
der Bewirtung (Mensa und Aula) auf einer Ebene um
die Kiiche herum gruppiert sind. Eine Pfeilerreihe
stemmt diese Ebene mit der darunter liegenden in die
Hoéhe die unteren Geschosse sind um mehr als die
Hilfte schmaler und liegen daher hinter der grossen
Auskragung der Obergeschosse. Die monumentalen
Elemente der Erschliessung machen die ehemalige Nut-
zung des Hauses ablesbar: Die Arbeiter iiberwanden auf
einer gedeckten Kaskadentreppe die Héhe der Pfeiler
I und gelangten nach einer Wendung und einer weiteren
Treppe auf die Hauptebene. An ihrem hinteren Ende
verliessen sie iiber eine grosse Wendeltreppe die Spei
sehalle und befanden sich nun unterhalb der Auskra-
gung wieder im Freien (Bilder 4, 5).
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