
Mauerwerkslösungen wie  
sie keiner anbieten kann

Ihren Ideen und Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt. Unser 
umfassendes Sortiment an Backsteinen, Wärmedämmsteinen, 
Sichtsteinen und Klinker sowie die gesamte Palette an Kalk- 
sandsteinen werden Sie begeistern. Bei Mauerwerkslösungen 
zählt einwandfreie Qualität zu einem fairen Preis. Das kann in 
der Schweiz nur bieten, wer kompetent, kompetitiv, zuverlässig, 
aber auch innovativ ist. Aber was reden wir da. Überzeugen Sie 
sich am besten gleich selbst: www.kubrix.ch
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Die Reinheit  
der Konstruktion
Die Architektur eines Hauptsitzes ist für eine Fir­
ma eine Chance, sich mitzuteilen. Der Neubau 
des Holzbauers Erne in Stein tut dies direkt über 
die Konstruktion. Das Gebäude zeigt das ganze 
bautechnische Können des Unternehmens. Hin­
ter der Alufassade mit Photovoltaik­Elementen 
steht ein Holzhaus, das die Vorzüge verschiede­
ner Materialien nutzt. Das hell lasierte Tragwerk 
besteht aus Stabbuche. Die Bodenplatte ist aus 
Recyclingbeton gegossen. Die Treppenkerne mit 
den Nasszellen sind aus Stampflehm gebaut, 
den Erne mithilfe von Robotern aus dem Aushub 
gewonnen hat. Der unverputzte Lehm prägt die 
Räume, reguliert das Klima und weist in die Zu­
kunft des ressourcenschonenden Bauens.

Die Reinheit der Konstruktion war ein zen­
trales Thema beim Entwurf von Burkard Meyer 
Architekten. Das Haus ist so gebaut, dass es sor­
tenrein wieder auseinandergenommen werden 
könnte: Design for Disassembly. Bei den Knoten­
punkten des Holztragwerks überträgt ein kleiner 
Betonwürfel die Lasten vom oberen Geschoss 
auf die Stütze darunter. Auch die Aussteifung 
ist separat und gut sichtbar umgesetzt: Vor den 
Treppenkernen steifen Windverbände aus Me­
tall das Gebäude aus. Didaktisch erklärt die Kon­
struktion den Besuchern, welche Funktionen die 
Bauteile im Gebäude übernehmen. 

Das Bürogebäude ergänzt den Altbau dane­
ben, mit dem es verbunden ist. Der offene Grund­
riss um das grosse Atrium lässt sich flexibel ein­
teilen. Prominent platzierte Freitreppen führen 
vom Erdgeschoss nach oben. Am augenfälligs­
ten jedoch ist die Dachkonstruktion. Erne hat 
dafür ein elaboriertes Fachwerk aus Baubuche 
konstruiert, das den gesamten Raum überspannt. 
Die Botschaft: Holz kann mehr, als viele denken. 

Die Haustechnik unterstreicht das Ziel des 
nachhaltigen Bauens. Das Heiz­, Kühl­ und Belüf­
tungssystem in den Holz­Beton­Verbunddecken 
reguliert die Temperatur in den Räumen. Erne hat 
es einst für das erste Holzhochhaus der Schweiz 
in Risch­Rotkreuz entwickelt, das ebenfalls Bur­
kard Meyer geplant haben. In den Werkhallen auf 
dem Gelände in Stein tüftelt die Firma an den 
nächsten Neuerungen im Holzbau, von roboter­
gefertigten Fassaden bis zu Gewölbedecken aus 
Lehm. Solche technischen Entwicklungen haben 
die Renaissance des Holzbaus in den vergange­
nen 20 Jahren erst ermöglicht. Und Erne so viel 
Wachstum beschert, dass nun ein Neubau nötig 
wurde. Andres Herzog, Fotos: Roger Frei

Erweiterung Bürogebäude, 2023
Rüchligstrasse 53, Stein AG
Bauherrschaft: Erne Holzbau, Laufenburg
Architektur: Burkard Meyer, Baden
Bauingenieur: MWV, Baden
Holzbauingenieur, Fassadenplanung, Planung Lehmkerne, 
örtliche Bauleitung: Erne Holzbau, Stein
Beratung Lehmkerne: Lehmag, Brunnen
Landschaftsarchitektur: Maurus Schifferli, Bern

Längsschnitt

Erdgeschoss mit Umgebung

Die Kerne sind aus Stampflehm konstruiert.

Das Tragwerk besteht aus Stabbuche.

Ein grosses Atrium empfängt die Besucher im Bürogebäude von Erne in Stein.
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