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BAUTEN Ausgewihlte Bauwerke

MFH Martinsbergstrasse, Baden
Urs Burkard, Adrian Meyer + Partner

Alois Diethelm Situation, Thema
Die Uberbauung besetzt die siidéstiiche Ecke des Merker-
Areals, einer Industriebrache im Zentrum von Baden. Die
drei freistehenden Baukdrper, von denen in einer ersten
Phase zwei realisiert wurden, widerspiegeln das typologi-
sche, aus dem friihen 20. Jahrhundert stammende Mus-
ter von Einzelhdusern entlang der Martinsbergstrasse.

Der Hauptzugang erfolgt von der Martinsbergstrasse
{iber einen kleinen, von Betonmauern und Hecken gefass-
ten Vorplatz. Das stadtische Wohnen thematisierend, sind  apy. a6: Starke Volumen im stadtischen Kontext
die privaten Aussenrdume bekiest und gegen die Strasse Sk
von Mauern begrenzt. Die riickwartige Strasse erschliesst
die Garagen und gewdhrt den Zugang zur «Merker»-
Wiese, einer Grunflache, die wie die beiden Wohnhduser
zum Gestaltungsplan des gesamten Areals zahlt.

Werden die Bauten slidseitig als Solitare wahrgenom-
men, erscheinen sie auf der Nordseite, wo der Niveau-
unterschied das: Untergeschoss freilegt, als zusammen-
hangend. Die rdumliche Abfolge von offenen Autoabstell-
platzen unter den Hausern und geschlossenen Garagen
dazwischen findet als Umkehrung eine Entsprechung in
den dartiber lizsgenden Volumen resp. in deren Zwischen-

Architekten Barkard, Meyer, Baten " b S :

A-.,L&Irun?um_. v G raumen. Trotz anderer Materialisierung (Sichtbeton und
Projekdertung Sichtbackstein) gelingt dadurch eine Verkniipfung von
Statlk Minikuss Witta Voss, Ziirich Sockel- und Wohngeschossen

Abb. 35: Blick von der «Merker=-Wiese

Der Niveauunterschied legt da jeschoss offen
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Abb. 38: Grundriss 1. Dberge:
Wol met 8k

Ausgewdhlte Bauwerke

Raum- und Tragstruktur

Die Hduser nehmen mit Ausnahme von Haus A, wo die
oberste Wohnung eineinhalb Geschosse beansprucht, je
vier Etagenwohnungen auf, die um einen zentralen
Erschliessungskern organisiert sind. Dieser Kern teilt die
Wohnung in zwei Bereiche, in eine Zimmerschicht mit
Raumhdhe 2.46 m und in eine Wohn- und Esszone mit
Raumhohen bis 3,06 m. Der Wohnbereich, der sich in der
ganzen Haustiefe von Fassade zu Fassade spannt, wech-
selt mit jedem Geschoss von der einen Seite des Kerns zur
anderen und macht sich so die geringere Hohe der dar-
unter resp. dartiber liegenden Zimmerschicht zu Nutzen.
Dieses Prinzip der Stapelung ist in der Fassade an der ver-
sefzten Lage der Deckenstirnelemente ablesbar,

Dem Wohnzimmer ist eine Veranda vorgelagert, die
wohl nicht beheizt ist, aber den klimatischen Abschluss
mit Isalierverglasung an der Fassade hat. Es entsteht so
eine Pufferzone, die im Sommer annahernd ganzflachig
gedffnet werden kann

Das Fassadenmauerwerk und der betonierte Erschliess-
ungskern bilden zusammen mit den Decken in Ortsbeton
die Tragstruktur, wahrend die restlichen Wénde aus picht-
tragenden Gipsstanderwénden ausgefiihrt wurden.

Abb. 40: H

olzmodell

1) der Wohnungen und Abbild ter Raumbaber

riss 2. Obergeschoss

teilen sich das 2. Obergeschoss




BAUTEN Ausgewahlte Bauwerke

Abb. 41: Penthouse Abb. 42; Penthouse
E l y Yoerichtern Multimedsa-Mabel als Raumteiler, Da

o im Hintergrond

T

T
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Abb. 43; Grundriss 3. Obergeschoss Abb. 44: Querschnitt

Wohnzimmer ohni Veranda Mt gl von Penthouse
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Offnungen und Tragstruktur

Das Offnungsverhalten konstituiert sich aus Offnungen,
welche die Raumstruktur abbilden, und solchen, die im
Grundriss nach den Bediirfnissen der Kaufer frei gesetzt
wurden. Beiden gemeinsam ist, dass sie sich zwischen
den Deckenstirnen aufspannen.

Die erstgenannte Offnungsart findet sich in den Nord-
und Siidfassaden als Projektionen des Wohnraumes, die
in ihrem Zusammenspiel das Prinzip der gespiegelten
Grundrisse reflektieren. Mit einer Spannweite von rund
4,60 m gehen sie allerdings hart an die Grenze des Mach-
baren, da das angrenzende Mauerwerk in Optitherm, das
seiner Porositat wegen weniger Druck aufzunehmen ver-
mag als normale Backsteine, den anfallenden Kraften nur
knapp standhalt.

Auf der anderen Seite sind Ost- und Westfassade ge-
pragt vom geschossweisen Wechselspiel zwischen fassa-
denbiindigen Nurglas-Fenstern und franzosischen Fens-
tern mit tiefer Leibung. Eingespannt zwischen den Deck-
en lassen dabei die Offnungen das Mauerwerk zu Wand-
scheiben werden, die aufgrund der lastverteilenden Funk-  Abb. 45: Aussenansicht Haus A
tion der Deckenstimelemente praktisch unabhéingig von ™ Y6 il i
den darunter resp. dariiber liegenden Wandpartien ste-
hen. Aus entwerferischer Sicht bedeutet dies, dass die
Lage der Fenster bis kurz vor Baubeginn wéhlbar bleibt,

Abb. 46: Nordfassade Abb. 47: Sidfassade



Abb. 48: Erdgeschosswand im Bersich des fas-
sadenbiindigen Fensters
«{ffeniegungs des Verbundes

Abb. 49: Detailautnahme
Kombination von Optitherm- und Kelesto-Sichimauerwerk

BAUTEN Ausgewdhlte Bauwerke

Konstruktion und Ausdruck |

Das Fassadenmauerwerk basiert auf dem von den Archi-
tekten entwickelten und beim Schulhaus Briinl in Ge-
benstorf erstmals angewandten Kombimauerwerk «Opti-
therm» und «Kelesto».

Der konstruktive Autbau setzt sich aus einem 40 cm
dicken Verband aus «Optitherm»-Steinen (Isolierstein) und
12 cm «Kelesto» (unterhalb der Sintergrenze gebrannter
Sichtbackstein) zusammen. Die beiden Mauerwerke, die
gleichzeitig hochgefiihrt werden, gehen in jeder 4. Lage
mittels einer Binderreihe einen untrennbaren Verbund ein
und bediirfen keiner weiteren Dammung (U-Wert 0.38
W/m?K). Die zwischen den Steinen entstehenden Hohl-
rdume bleiben unisoliert. Neben den klimatischen Vorzi-
gen eines tragen Wandaufbaus (Phasenverschiebung)
hietet diese Konstruktion den Vorteil, dass — im Unter-
schied zu konventionellen Sichtmauerwerken in zwei-
schaliger Ausfiihrung mit dazwischenliegender Warme-
ddmmung — durch die Verzahnung der Schichten keine
Dilatationsfugen erforderlich sind. Die skulpturale Er-
scheinung des Baukorpers (keine Zasuren an den Ecken
und in den Fassadenmitten) wird ganz wesentlich von die-
ser Komponente getragen.

Die Wahl des Sichtbacksteines und die Art der Fugen-
ausbildung unterliegen den bauphysikalischen Kriterien,
wonach es einerseits gilt, die Dampfdiffusionswanderung
zu gewahrleisten und andererseits die Schlagregen-
dichtigkeit zu erfiillen. Die dusseren Mortelfugen wurden
deshalb wéhrend des Aufmauerns mit dem Elektro-
rohrchen verdichtet, da eindringendes Wasser aufgrund
der «fehlenden» Hinterliftungsebene nicht fortgefiihrt
werden kann. Mit der Kelle abgezogene Fugen waren un-
denkbar. Ebenso darf der Sichtbackstein keinen grossen

Dampfdiffusionswiderstand aufweisen, da der innere
«Optitherm=-Stein  diffusionsoffen ist; ein Klinkerstein
ware zu dicht.

«0ptitherm»-Mauerwerke gelten bezuglich der Elasti-
zitat als mittelweich, was fir die inneren Verputzarbeiten
bedeutet, dass ein reiner Zementputz nicht moglich ist
und stattdessen ein verlangerter Grundputz (hydraulischer
Kalk und Zement) oder ein Leichtgrundputz verwendet
werden muss. Die «Optitherm»-Steine selbst werden Libli-
cherweise mit einem Leichtmortel vermauert, der auf-
grund des Bldhtonsandes bessere Warmeddmmeigen-
schaften aufweist, gleichzeitig aber weniger belastbar ist.
Im Zusammenspiel mit dem Sichtmauerwerk, fir das ein
Leichtmdrtel der grossen Wasserinfiltration wegen nicht
geeignet ist, wurde, um bei beiden Mauerwerken gleiche
statische Verhaltnisse zu schaffen, sowohl fir «Optitherms
wie auch fiir «Kelesto» durchgehend ein Sichtmauerwerk-
Mortel eingesetzt.

Die Ausfiihrung erfordert von den Beteiligten grosste
Sorgfalt hinsichtlich der Trockenhaltung des Mauerwerkes
wahrend der Bauzeit, da der «Optitherm»-Stein seiner Po-
rositat wegen (Warmedammung) das Wasser rasch auf-
saugt. In der Folge wandert wéahrend der ersten Heizpe-
rioden die vorhandene Feuchtigkeit nach aussen und st
dabei Kalk aus den Steinen, der in Form von Ausbltihun-
gen in Erscheinung tritt. Regen wischt diese Ausschei-
dungen wieder ab.

Bei einem anderen Bau von Urs Burkard Adrian Meyer
& Partner mit dem gleichen Mauerwerk werden nun im-
pragnierte «Kelesto»-Steine eingesetzt. Die Imprégnie-
rung soll verhindern, dass die Ausscheidungen an die
Oberfldche treten.

313



314

BAUTEN

Abb, 50: Axonometrie

Ausgewdhlte Bauwerke

Konstruktion und Ausdruck [l
Die Deckenstirnen, die sich an der Fassade abzeichnen,
bestehen aus vorfabrizierten Betonelementen, die im
Regelfall auf der dusseren Hélfte des Mauerwerkquer-
schnittes liegen. Dabei verdoppelt sich unter der Bildung
von Sturz und Fensterbank der Querschnitt bei den fran-
zosischen Fenstern, die innen angeschiagen sind.

Bieten die Bander wahrend der Projekiphase dem Set-
zen von Offnungen nahezu unbegrenzte Freiheiten, kehrt

Vertckung- der Deckenstimeiements m Bereich des Fensters

es bei der Baurealisation ins Gegenteil. Die Absicht, die
Untersichten resp. Stiirze in der ganzen Mauerwerkstiefe
zusammenhangend in Beton erscheinen zu lassen, fihrt
dazu, dass aufgrund der freien Positionierung der Offnun-
gen nur wenige Elemente mehrmals vorkommen. Die Vor-
fabrikation wurde deshalb weniger aus rationellen Griin-
den als vielmehr aufgrund der Erwartung einer besseren
Oberflachenqualitat gewanlt,

Dem Baumeister dienten die Betanelemente als Ab-
schalung, die aufgrund ihres relativ hohen Eigenge-
wichtes keiner weiteren Fixierung bedurften. Zwischen
der Deckenstimdammung aus extrudiertem Polystyrol
und den Betonelementen gewahrt ein Luftspalt von 1 cm,
dass die Decke unabhéngig von den Elementen arbeiten
kann. Gipserlattchen fungierten wahrend des Einbringens
des Betons als Distanzhalter, die alsdann wieder entfernt
wurden.

Die Betonelemente sind sowohl oben wie unten durch
eine PE-Folie (Bauplastik) vom Mauerwerk getrennt, damit
auch diese unabhdngig arbeiten kinnen. Die Fugen sind
dementsprechend mit Kitt versiegelt.

Abb. 51 Detailaufnahme Schalung
Das Deckenstimelemant fungiert als Abschalung; Gipseriatichen gewdhren den
Abstand zur Dammung

Abb. 52: Decke uber Erdgeschoss
Die Ruckspriinge ber den Deckenstimelementen mdlneren die Lage der franaosi
sohen Fenster




Abb. 54: Grundriss 1:10

 BAUTEN Ausgewihite Bauwerke

Konstruktion und Ausdruck —
das franzosische Fenster
Das Fenster ist innenbundig angeschlagen und wurde
aufgrund der wenig exponierten Lage in gestrichenem
Holz ausgefiihrt. Ein dusseres, fassadenbtindig einge-
setztes Wetterschutzgitter in eloxiertem Aluminium fun-
giert im unteren Bereich als Gelénder, wihrend der obere
Teil aus zwei beweglichen, nach innen drehenden Laden
einen Einsichtschutz gewahrt. Zwischen Gitter und
Fenster spannt sich 50 ein Raum auf, der vergleichbar mit
der Veranda eine Zone des Uberganges bildet, die als
Raucherbalkon ebenso in Frage kommt wie als Ort, um
die Kleider im Schutz vor Regen auszuliiften. Fiir die
Fassade bedeutet die Stellung der Laden entweder ein
absolut flachiger Ausdruck ohne Tiefenwirkung oder eine
Plastizitat, welche die ganze Mauerwerkstiefe offenbart.
Die Ausfiihrung der Leibung mit «Kelesto»-Steinen,
die einen wesentlich schlechteren Dammwert aufweisen
als das «Optitherm»-Mauerwerk, und der Anschlag des
Fensters auf diesen Steinen bedingten zwischen
«Optitherm» und «Kelesto» einen Dammstreifen aus
extrudiertem Polystyrol,

Deckenstirme

- Vorfabrizertes Batonelement 500 x 290/340 mm

— Fensterbank in eleeertem Aluminwm, @ = 3 mm,-auf schalungsgiattes
Betonelement geklebt; im Anschiuss an das Lesbungsmauerwerk aufgebordet

— Alumininrast in einbrennlackierten Stablrahmen gelegt, hohengieich mit F B
won Zimimer

Abb. 55: Detailaufnahme
Wenerschutzgittier als Bristung und Jalousie
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Konstruktion und Ausdruck -

das Nurglas-Fenster

Das fassadenbiindige Fenster Iasst im Innern die ganze
Mauerwerkstiefe erfahren und verleint der matten, durch
das Steingefiige deutlich texturierten Fassade einen
Glanz von hoher Abstraktion, die mit der Ausfihrung in
Stufenglas - und dadurch ohne sichtbare Rahmen —
zusatzlich unterstrichen wird.

Ein inneres Verbundsicherheitsglas dient als Absturz-
sicherung und macht dadurch ein Geldnder (iberfliissig,
welches die jetzt vorhandene Unmittelbarkeit zum Aus-
senraum gemindert hatte,

Die Verkleidungen von Leibung und Sturz verdecken
sowohl die Unterkonstruktion des Fensters als auch die
Dammung.

&t

Fensterelement

Isoherglas mit Stufe-auf Aluminiumrahmen gekiebt [Structural-Giazng m Werk
I | .| statt)
1 obere und untere Glashalter als zusatziche mechanische Sichienng
Fensterlement wird aul vorgangig montierten Stahirahmen angeschiagen

| ?/ |

Abb. 56: Schnitt 1:10
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_ Abb. 58: Innenautnahme von Nurglas-Fenster
Abb. 57; Grundriss 1:10 [ie Mauerwerksditke wird durch die Lesbungstiete innen exlebbar
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Konstruktion und Ausdruck — das Schiebefenster Bodenaufbau Studio

Das Fenster, das seiner exponierten Lage wegen in HOIZ/ oot oir ok

Metall ausgefiifrt wurde, ldsst sich beinahe auf die ganze  Tritschalldammung 30 mm
2V - . : " Warmedammung PUR (Polyurethan) 50 mm

Breite dffnen, indem die beiden Fligel vor das Mauerwerk — setondecke 240 mm

geschoben werden. Die Veranda, die im Winter und in der
Ubergangszeit auch als Pufferzone dient, wird so zum voll-

wertigen Balkon. Deckenstim
Durch den Verzicht auf einen Blockrahmen, wie er bei }:;f;gam:r:g Betonelfement 120/290 mm
herkdmmlichen Schiebefenstern Ublich ist — also durch Deckenstimdammung XPS (Polystyrol extrudiert) 50 mm

die Reduktion auf eine untere und eine obere Fihrungs-
schiene —, erfahrt die Fassade in diesem Bereich mit der
Tiefenstaffelung von Fenster und Mauerwerk eine Plasti-
zitat, die sonst nur durch die Modulation des Baukdrpers
hervorgeht,

Die Reduktion der Wandstarke um Schienenbreite und
der Wunsch nach Wanden, die auch im Innern der Ve-
randa in Sichtbackstein erscheinen, fiihrte zur partiellen
Anwendung des Zweischalenmauerwerkes.

Abb. 60: Bodenaufbau Veranda

Hotzrost (Douglas Fir) 27 mm
Gummischrotmatte mit darunter iegender

Dammung verkiebt {als Stabilisierung)

Abb. 59; Axonometrie Schiebefenster Warmedammung XPS (Polystyrol extrudiert) 80 mm
Wandscheibe hinter dem Schiebefs als Twer Brk, sonst Komb- 2-lagige Bitumendichtungsbahn
mauerwerk Betondecke im Getaile 220-240 mm

Abb. 61; Veranda Erdgeschoss Abb. 62: Veranda

Die hinteresnander liegenden Schigbet verteinen oer Fassade eine Tiefenstaffelung. Linbehelzte Zwschenzone als Wohnzimmerenweiterung und Bakon
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Abb. 63: Schnitt 1:10
Die Deckenstimelemente sind im Beresch ter Schiebefenster mit OMEGA-Ankern getialien




