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Arbeiten in der ehemaligen
Industriestadt

Der Neubau des Burogeb&audes 706 be-
findet sich auf Badens innerstadtischem
ABB-Areal, einer zusammenhangenden,
grossmassstablichen Struktur von indus-
triellen Bauten, die sich nun sukzessive
mit Neubauten unterschiedlicher Nutzun-
gen zu einem neuen Stadtraum entwickelt.

Das Birohaus unterlag enorm engen
wirtschaftlichen und terminlichen Rahmen-
bedingungen. Die weit unter den ublichen
Kennwerten liegende Kostenvorgabe

von Fr. 350.—/m?® wurde jedoch nicht als
Bedrohung sondern als Herausforderung
verstanden, auf die es mit einem re-
sistenten architektonischen Konzept zu
reagieren galt. Gewahlt wurde eine
architektonische Sprache, die trotz den
beschrankten Mitteln der stadtebaulichen
Situation wie auch dem Gebaudetypus
zu entsprechen vermag.

Der Neubau schafft es, aus der urspriing-
lich geschlossenen, blockrandartigen
Gebaudestruktur den bestehenden
Lblauen Turm® freizustellen. Dieser bil-
det neu am Rande des Geleisefeldes
einen pragnanten Abschluss des Ge-
samtvolumens. Konstituierende Elemente
des Neubaus sind der innenliegende
Lichthof und der einseitig offene und

sich vom ,blauen Turm“ absetzende
Aussenhof. Der Gebaudeausdruck be-
sticht durch seine nichternen, weiss
gestrichenen Putzfassaden mit tief ein-
gezogenen Lochfenstern. Diese auf das
notwendigste reduzierten Fassaden
bilden einerseits einen klaren Gegenpol
zur unmittelbar anschliessenden neuen
Stahl-Glas-Welt, andererseits sind sie
der traditionellen, typischen Lochfassade
der Industriebauten auf dem ABB-Areal
verbunden. Die sudwestseitige Fassade
des Neubaus entlang der Hauptstrasse
markiert mit ihrer Auskragung unmissver-
standlich den Haupteingang.

Der massive Neubau mit seiner tragen-
den Fassade verfligt Uber eine hoch
dammende Aussenisolation. Das Trag-
system mit zwei Kernen in Ortbeton

wird mit vorfabrizierten Fassaden und
Deckenelementen zu einem Verbund-
system gefertigt. Die auf passive
Massenspeicher ausgelegten, offenen
Betondecken und -wéande sind integrale
Bestandteile eines intelligenten Klima-
konzeptes, das durch die gesamtheitliche
Betrachtung in den Blirozonen beispiels-
weise den Verzicht auf Heizkorper er-
laubt. Die Fassadendéffnungen mit den
innenbindigen Festverglasungen ge-
wahrleisten eine durchgéangig ideale
Tageslichtnutzung. Gleichzeitig werden
die externen Warmelasten durch die
nebenbei als Brise-soleil funktionierenden

tiefen Leibungen und die optimierten Ver-
glasungen minimal gehalten. Ein innen
liegendes, hochreflektierendes und trans-
parentes Stoffrollo sorgt fiir den nétigen
Blendschutz. Eine Liftungsanlage garan-
tiert den hygienisch bedingten Luftwechsel
auf kontrollierte Art. Der Lichthof, der die
Blrozonen mit zusatzlichem Tageslicht
versorgt, wirkt Gberdies als zentrales,
konstituierendes Element in den frei unter-
teilbaren Grossraumbiros.

Minimalste 6konomische Aufwendungen
kennzeichnen das Birohaus, das heutigen
Okologischen und arbeitstechnischen
Anspriichen in hohem Masse gerecht
wird. Dass die Beschrankung der Mittel
als Chance gewertet wurde, fiihrte zu
einer innovativen Entwurfsstrategie, die

sowohl auf der stéadtebaulichen Ebene als
auch im daraus abgeleiteten spezifischen
architektonischen Ausdruck eine allseits
Uberzeugende L&sung generierte. BA
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Detailschnitt

Aussendammung (Silikatputz eingefarbt)
Ortbetonbriistung (Zementglattputz)
Kunststeinbank (Weisszement)
Deckenelemente (Weisszement)
Doppelboden/Kontrollierte Liftung
Festverglasung IV
Glasoblicht/Betonrippen/Metallraster
Glasbausteine
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Bauherrschaft

Architekt (Generalplaner)

Bauingenieur

HLKS Planer

Elektroplaner

Bauphysiker

Generalunternehmer

Fotograf

Grundmengen
Rauminhalt SIA 116
Geschossflache SIA 416
Bruttogeschossflache

Erstellungskosten (inkl. MWSt.)

BKP 1-9
BKP 2

ABB Immobilien AG, 5401 Baden

Burkard Meyer Architekten BSA, Aktiengesellschaft, 5400 Baden
Projektverantwortung: Adrian Meyer, Daniel Krieg

Fredrik Pettersson, Daniel Hunkeler, Philipp Husistein

Minikus Witta Voss, 5400 Baden

Nanotech AG, 5408 Ennetbaden

Hefti Hess Martignoni, 5000 Aarau

Kopitsis Bauphysik, 5610 Wohlen

Zschokke Generalunternehmung AG, 5000 Aarau

Reinhard Zimmermann, 8134 Adliswil

61’650 m3
15’370 m?
12’500 m?

22.0 Mio Fr. (GU)
16.6 Mio Fr. (GU)

Kennwerte Gebaudekosten (Grundausbau)

BKP 2 /m3 SIA 116
BKP 2/ m? SIA 416

Bautermine
Planungsbeginn
Baubeginn
Bauvollendung
Bauzeit

356 Fr. (GU)
1428 Fr.

1998
Januar 2000
Juli 2001

18 Monate



