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Schulanlage Brihl, Gebenstorf
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Leicht und schwer

Zwei scheinbar einfach ausgebildete
Backsteinkdrper stehen am leicht
abfallenden Hang und bilden mit der
bestehenden Schulanlage Brihl in
Gebenstorf ein Ensemble, das in seinem
Zentrum einen gefassten Platz definiert.
Der Tradition von Schulhausplatzen
verpflichtet, ist dieser mit Kies ausgelegt
und Baumen bepflanzt. Seine leichte
Neigung nach Westen ermdglicht die
stufenlose Anbindung von samtlichen
bestehenden und neuen Gebauden.

Die Hauptnutzraume Schulzimmer, Biblio-
thek und Lehrerzimmer sind in den zwei
massiven Backsteinvolumen des Neubaus
untergebracht. Die in rechtem Winkel zu

einander stehenden Gebaudearme werden

Uber die transparente Eingangshalle und
die gléserne Erschliessungsschicht zu-
sammengeflgt. Die Spannung, die aus
dem Zusammentreffen dieser Schwere
und Leichtigkeit entsteht, pragt den
architektonischen Ausdruck. Die vollig
verglaste, dreigeschossige Gangzone
beherbergt die Vertikalverbindungen und
Pausenzonen. Zugleich nimmt sie durch
ihre platzbeherrschende Positionierung
eine Scharnierrolle ein in der Verbindung

A

Situation

zwischen Schule und Hof, innen und
aussen. Es entstehen je nach Tages- und
Jahreszeit interessante Beziige zwischen
dem Pausenhof und dem Innern. Die

an den Erschliessungsbereich ange-
schlossenen Klassenzimmer suchen
nach aussen uber franzdsische Fenster
den Bezug zur schénen landschaftlichen
Umgebung, wahrend sie mittels kleiner
Offnungen zum Korridor wohl propor-
tionierte Einblicke in diesen gewahren.

Das Mauerwerk ist als monolithische
Konstruktion mit Harttonsteinen und innen
liegenden Warmedammsteinen erstellt.

Die vorgespannten Decken ermdglichen

die Ausformulierung der stitzenfreien,
lediglich sich selbst tragenden Glas-
fassade der Korridorzonen.

Der Neubau lebt von der Spannung
zwischen der Schwere des Mauerwerkes
mit seinen prazisen Offnungen einerseits
und der Leichtigkeit des die Erschlies-
sungszone begrenzenden Glaskdrpers
andererseits. Dieser steigert das Span-
nungsfeld zusétzlich. Mal bewirkt die
Spiegelung des Glaskorpers eine Ver-
doppelung des Aussenraumes, mal lasst
die optische Aufhebung der Klimahdlle
den Blick in die gesamte Tiefe bis an den
Backsteinkérper eindringen. BA




Querschnitt
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3 Isolierverglasung ESG/VSG (Pfosten-Riegel)

4 Loftungsfligel Holz-Aluminium
5 Sitzbankabdeckung/Beleuchtung (Aluminium)

1 Kombimauerwerk Optitherm-Kelesto

2 Holzfenster IV/Liftungsfliugel

Detailschnitt
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Bauherrschaft Einwohnergemeinde Gebenstorf, 5412 Gebenstorf

Architekt Burkard, Meyer. Architekten BSA, Aktiengesellschaft, 5400 Baden
Projektverantwortung: Urs Burkard, Adrian Meyer, Daniel Krieg, Adrian Streich

Bauingenieur Gerber & Partner Ingenieurbiiro, 5210 Windisch
HLKS Planer Waldhauser Haustechnik AG, 4023 Basel
Elektroplaner Amstein & Walthert AG, Technik am Bau, 8050 Zirich
Fotograf Reinhard Zimmermann, 8134 Adliswil

Grundmengen

Rauminhalt SIA 116 11’600 m?

Geschossflache SIA 416 3’167 m2

Bruttogeschossflache 2’453 m2

Erstellungskosten (inkl. MWSt.)
BKP 1-9 7.4 Mio Fr.
BKP 2 5.8 Mio Fr. (exkl. Heizung)

Kennwerte Gebaudekosten

BKP 2/ m?® SIA 116 495 Fr.
BKP 2/ m? SIA 416 1’815 Fr.
Zurcher Baukostenindex 1.4.1997
Bautermine

Projektwettbewerb 1992
Baubeginn Oktober 1995
Bauvollendung Juli 1997

Bauzeit 22 Monate



